






~~ compromiso

cuidamos del medio 
ambiente

En Fagor utilizamos el nuevo vidrio vitrocerámico Schott 
Ceran® porque está completamente libre de la utilización de 
metales tóxicos durante su proceso de fabricación.

De esta manera ayudamos a preservar el medio ambiente.

~~ diseño

con más libertad de 
movimientos para cocinar

Marco Stratos, los pequeños detalles que hacen 
grande el diseño de tu cocina.

Las placas vitrocerámicas Fagor incorporan este nuevo marco 
de moderno diseño que amplía visualmente la superficie 
de trabajo, facilitando la limpieza y la manipulación de los 
utensilios de menaje. Un espacio de cocción sin límites.
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vitrocerámicas touch
Independiente. Anchura 93 cm, 
Fondo 44 cm.

~~ 2 focos High Light dobles, 1 gigante de 28 cm.
~~ 2 focos High Light
~~ Control digital con 9 niveles de potencia
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en todas las zonas
~~ Indicador de calor residual en todas las zonas
~~ Función calentamiento rápido
~~ 1 temporizador asignable a cualquiera zona 
de 1 a 99 min.
~~ Potencia total 7,1 kW

Independiente. Anchura 78 cm.
~~ 2 focos High Light dobles, 1 gigante de 28 cm.
~~ 2 focos High Light
~~ Control digital con 9 niveles de potencia
~~ Termostato de seguridad en todas las zonas
~~ Indicador de calor residual en todas las zonas
~~ Función calentamiento rápido
~~ 1 temporizador asignable a cualquiera de las 
4 zonas de 1 a 99 min.
~~ Potencia total 7,7 kW

Independiente. Anchura 78 cm.
~~ 1 foco High Light doble de 28 cm.
~~ 3 focos High Light
~~ Control digital tipo SLIDER
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en todas las zonas
~~ Indicación de calor residual en todas las zonas
~~ Función calentamiento rápido
~~ Reloj de 24 horas
~~ Temporización de las 4 zonas al mismo tiempo
~~ Potencia total 7,2 kW

Independiente
~~ 1 foco High Light de 28 cm.
~~ 2 focos High Light
~~ Control digital tipo SLIDER
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en todas las zonas
~~ Indicación de calor residual en todas las zonas
~~ Función calentamiento rápido
~~ Reloj de 24 horas
~~ Temporización de las 3 zonas al mismo tiempo
~~ Potencia total 5,7 kW

55

520
780

750

490

55   

520
780

750

490

55

930
440

55

900

410

Anchura 93 cm.

Anchura 78 cm.

Anchura 78 cm.

BLOQUEO
SEGURIDAD

BLOQUEO
SEGURIDAD

BLOQUEO
SEGURIDAD

BLOQUEO
SEGURIDAD

2VFT-900S 
biselada
EAN-13: 8413880138824

2VFT-75S 
biselada
EAN-13: 8413880138831

VF-SLIDE78S
biselada
EAN-13: 8413880160818

VF-SLIDE63S
biselada
EAN-13: 8413880168555
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2V-33TS
biselada
EAN-13: 8413880168562

2V-33TAX
marco stratos
EAN-13: 8413880182018

vitrocerámicas touch
Independiente

~~ 1 foco High Light doble
~~ 3 focos High Light
~~ Control digital tipo SLIDER
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en todas las zonas
~~ Indicación de calor residual en todas las 
zonas
~~ Función calentamiento rápido
~~ Reloj de 24 horas
~~ Temporización de las 4 zonas al mismo tiempo
~~ Potencia total 6,3 kW

Independiente. Anchura 70 cm.
~~ 1 foco gigante High Light triple de 28 cm.
~~ 2 focos High Light
~~ Control digital con 9 niveles de potencia
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en los 3 focos
~~ Indicación de calor residual
~~ Función calentamiento rápido
~~ 1 temporizador asignable a cualquiera de las 3 
zonas de 1 a 99 min.
~~ Potencia total 5,7 kW

Independientes
~~ 1 foco gigante High Light triple de 28 cm.
~~ 2 focos High Light
~~ Control digital con 9 niveles de potencia
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en los 3 focos
~~ Indicación de calor residual
~~ Función calentamiento rápido
~~ 1 temporizador asignable a cualquiera de las 3 
zonas de 1 a 99 min.
~~ Potencia total 5,7 kW

55

700
520

55

560

490

590/630(*)
520/525(*)

57

(*) �El valor mayor es para placas con marco 
inox. y el menor para placas biseladas.

BLOQUEO
SEGURIDAD

BLOQUEO
SEGURIDAD

BLOQUEO
SEGURIDAD

Independientes
~~ 1 foco High Light doble de 28 cm.
~~ 2 focos High Light
~~ Control digital con 9 niveles de potencia, tipo 
compacto
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en todas las zonas
~~ Indicación de calor residual en todas las zonas
~~ Función calentamiento rápido
~~ 1 temporizador asignable a cualquiera de las 3 
zonas de 1 a 99 min.
~~ Potencia total 5,7 kW

590/630(*)
520/525(*)

57

(*) �El valor mayor es para placas con marco 
inox. y el menor para placas biseladas.

BLOQUEO
SEGURIDAD
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VF-SLIDE60S
biselada
EAN-13: 8413880160825

2VFT-700AS
biselada
EAN-13: 8413880183916

2VFT-330AS
biselada
EAN-13: 8413880183879

2VFT-330AX
marco stratos
EAN-13: 8413880182001
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2V-32TS
biselada
EAN-13: 8413880163680

2V-32TAX
marco stratos
EAN-13: 8413880182049

Independientes
~~ 1 foco High Light doble
~~ 3 focos High Light
~~ Control digital con 9 niveles de potencia
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en los 4 focos
~~ Indicación de calor residual
~~ Función calentamiento rápido
~~ Potencia total 6,3 kW

vitrocerámicas touch

Independientes
~~ 1 foco High Light doble
~~ 3 focos High Light
~~ Control digital de 9 niveles de potencia, tipo 
compacto
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en todas las zonas
~~ Indicación de calor residual
~~ Función calentamiento rápido
~~ Potencia total 6,3 kW

Independientes
~~ 4 focos High Light
~~ Control digital con 9 niveles de potencia
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Termostato de seguridad en los 4 focos
~~ Indicación de calor residual
~~ Función calentamiento rápido
~~ Potencia total 6,3 kW

590/630(*)
520/525(*)

57      

560

49
0

(*) �El valor mayor es para placas con marco 
inox. y el menor para placas biseladas.

BLOQUEO
SEGURIDAD

BLOQUEO
SEGURIDAD

BLOQUEO
SEGURIDAD
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2VFT-320S
biselada
EAN-13: 8413880104577

2VFT-320AX
marco stratos
EAN-13: 8413880182032

2VFT-400AS
biselada
EAN-13: 8413880183909

2VFT-400AX
marco stratos
EAN-13: 8413880182056
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577/590(*)
507/520(*)

52

560

49
0

Polivalentes
~~ 4 focos Radiantes Quick Rapid
~~ Termostato de seguridad en los 4 focos
~~ 4 pilotos de calor residual
~~ Selector de potencias de 0 a 6 niveles
~~ Combinan con horno o panel de mando
~~ Potencia total 6,2 kW

Polivalentes
~~ 1 foco Doble Radiante Quick Rapid
~~ 3 focos Radiantes Quick Rapid
~~ Termostato de seguridad en los 4 focos
~~ 4 pilotos de calor residual
~~ Selector de potencias de 0 a 6 niveles
~~ Selector de potencias de regulación continua 
para el foco Doble Radiante Quick Rapid
~~ Combinan con horno o panel de mando
~~ Potencia total 6,2 kW

vitrocerámicas polivalentes

(*) �El valor mayor es para placas con marco 
inox. y el menor para placas biseladas.

2VFP-320S
biselada
EAN-13: 8413880140001

2VFP-320X
marco acero inoxidable
EAN-13: 8413880139999

2VFP-400X
marco acero inoxidable
EAN-13: 8413880140018

2VFP-400S
biselada
EAN-13: 8413880140025



~~ siente la seguridad

vigilan por ti  
en todo momento

Para que no te 
preocupes por nada.

Si la llama se apaga, el paso 
de gas se cierra de forma 
automática.

Quemador triple corona.

Se adapta a tu forma de 
cocinar. 
Si utilizas recipientes 
grandes, tu mejor opción 
es el Quemador Triple 
Corona por su mayor 
diámetro y potencia.

Puedes cocinar con 
cualquier tipo de 
recipiente de cocina: 
barro, acero inoxidable, 
aluminio, etc. Todos son 
válidos.

Encendido electrónico.

Encenderla es fácil y seguro.
El dispositivo de encendido 
electrónico se encuentra 
integrado en el quemador y 
se activa desde el mando.

Placas de gas,  
la llama 
ecológica
Es la cocina de siempre. Un calor 
económico, seguro y que mira por el 
medio ambiente.

SEGURIDAD
CORTE GAS
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CFI-4GLSTA/BUT 
negra
EAN-13: 8413880182537

CFI-4GLSTA/NAT 
negra
EAN-13: 8413880182544

Independientes. Anchura 70 cm.
~~ 5 Gas
~~ Superficie en vidrio templado
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Parrillas independientes de hierro fundido
~~ Quemador a gas Triple corona
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Toma de gas posterior derecha

crystal-gas

Encastre standard 60 cm.

48

560

700

49
0

530

Independientes
~~ 4 Gas
~~ Superficie en vidrio templado
~~ Parrillas independientes de hierro fundido
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Toma de gas posterior derecha

SEGURIDAD
CORTE GAS

48

560

594

49
0

520

Independientes
~~ 3 Gas
~~ Superficie en vidrio templado
~~ Parrillas independientes de hierro fundido
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Quemador a gas Triple Corona
~~ Encendido electrónico integrado en mando

Independientes
~~ 4 Gas
~~ Superficie en vidrio templado
~~ Parrillas independientes de hierro fundido
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Quemador a gas Triple Corona
~~ Encendido electrónico integrado en mando

SEGURIDAD
CORTE GAS

SEGURIDAD
CORTE GAS

SEGURIDAD
CORTE GAS

50

560

600

49
0

510
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6CFI-5GLST/BUT 
negra
EAN-13: 8413880187112

6CFI-5GLST/NAT 
negra
EAN-13: 8413880187129

CFI-3GLSTA/BUT 
negra
EAN-13: 8413880182513

CFI-3GLSTA/NAT 
negra
EAN-13: 8413880186054

6CFI-4GLS/BUT 
negra
EAN-13: 8413880187136

6CFI-4GLS/NAT 
negra
EAN-13: 8413880187143

n
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crystal-gas
Polivalentes

~~ 4 Gas
~~ Superficie en vidrio templado
~~ Parrillas independientes de hierro fundido
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Toma de gas posterior derecha
~~ Combinan con horno o panel de mando

SEGURIDAD
CORTE GAS

6CFP-4GLS/BUT 
negra
EAN-13: 8413880187150

6CFP-4GLS/NAT 
negra
EAN-13: 8413880187167
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3FI-5GLSTX/BUT 
acero inoxidable
EAN-13: 8413880117720

3FI-5GLSTX/NAT 
acero inoxidable
EAN-13: 8413880117737

tradicionales
Independientes. Anchura 91 cm.

~~ 5 Gas
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Quemador Triple Corona
~~ Parrillas de hierro fundido
~~ Toma de gas posterior derecha

Anchura 91 cm.
SEGURIDAD
CORTE GAS

SEGURIDAD
CORTE GAS

Independientes
~~ 4 Gas 
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Parrillas de hierro fundido dobles
~~ Toma de gas posterior derecha 48

590 523

SEGURIDAD
CORTE GAS

Independientes. Anchura 72 cm.
~~ 5 Gas
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Quemador Triple Corona
~~ Parrillas de hierro fundido dobles
~~ Toma de gas posterior izquierda

Encastre standard 60 cm.

48

Independientes
~~ 4 Gas
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Parrillas dobles esmaltadas
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Toma de gas posterior derecha 48

590 523

SEGURIDAD
CORTE GAS
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6FI-4GLSX/BUT  
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188706

6FI-4GLSX/NAT 
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188713

6FID-4GLSX/BUT 
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188683

6FID-4GLSX/NAT 
acero inoxidable
EAN-13: 8413880188690

3FI-95GLSTX/BUT
acero inoxidable 
EAN-13: 8413880139814

3FI-95GLSTX/NAT
acero inoxidable 
EAN-13: 8413880139821
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Polivalentes
~~ 4 Gas
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Parrillas dobles esmaltadas
~~ Encendido electrónico integrado en mando
~~ Toma de gas posterior derecha
~~ Combinan con horno o panel de mando

tradicionales

SEGURIDAD
CORTE GAS

580

560
510

115

490

2FPD-4GLSX/BUT
acero inoxidable
EAN-13: 8413880183428

2FPD-4GLSX/NAT
acero inoxidable
EAN-13: 8413880120140

n
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modulares
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Inducción
~~ 2 zonas inducción Booster
~~ Zona de control digital
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Indicadores de calor residual
~~ Termostato de seguridad en todas 	
las zonas
~~ Selector de potencias de 12 niveles
~~ Programación diferida y temporizador en 
todas las zonas
~~ Función total en todas las zonas
~~ Función “Mi cocina” a cualquier posición en 
todas las zonas
~~ Potencia total 3,6 kW

Gas Independientes
~~ 2 Gas
~~ Superficie de vidrio templado
~~ Seguridad total corte de gas
~~ Parrillas independientes esmaltadas
~~ Encendido electrónico integrado en mando

Vitrocerámica
~~ 1 foco High Light Doble
~~ 1 foco High Light Standard 
~~ Zona de control digital
~~ Termostato de seguridad en todas 	
las zonas
~~ Bloqueo de seguridad para niños
~~ Indicadores de calor residual
~~ Selector de potencias de 9 niveles
~~ 1 temporizador asignable a cualquiera de las 
2 zonas de cocción

BLOQUEO
SEGURIDAD

68

525

293

490

270

60 máx.

68

525

293

490

270

60 máx.

50

525

293

490

270

60 máx.

SEGURIDAD
CORTE GAS

3MF-2IAX 
marco stratos
EAN-13: 8413880182131

3MFT-2AX
marco stratos
EAN-13: 8413880182148

2MCF-2GSAX/BUT  
marco stratos
EAN-13: 8413880182155

2MCF-2GSAX/NAT  
marco stratos
EAN-13: 8413880182162
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Portamando
~~ 45 cm.

Portamandos
~~ 60 cm.

portamandos

Ejemplo de combinación con
2 placas modulares.

�X = (N-1) 293 + 265
N = Número de placas a instalar

(*) Fórmula para 2 o más placas:

PE-45I
acero inoxidable
EAN-13: 8413880048277

P-41B/1
esmaltado blanco
EAN-13: 8413880036960

P-41N
esmaltado negro
EAN-13: 8413880054001
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inducción independientes

importante

VITROCERÁMICAS VITROCERÁMICAS

BLACKART INDUCCIÓN INDUCCIÓN

E30ART IF-ZONE90HAS IF-ZONE90S IF-900S IF-THIN90S IF-800S IF-700S IF-30HAS IF-30ALX IF-LIGHT30S 5IFT-30SNET IF-3S 
IF-3AX IF-ZONE40HAS IF-ZONE40S IF-40HAS IF-40ALX IF-LIGHT40S IF-4S

IF-4AX
I-200TS
I-200TAX

PRESTACIONES GENERALES PRESTACIONES GENERALES 

Número
de focos 

Inducción 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 Inducción
Número de 

focos Radiante (High Light) 1 Radiante (High Light)
Circular doble (High Light) 1 Circular doble (High Light) 

Cable conexión red de 1 metro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cable conexión red de 1 metro 
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Visualización de potencia por Display • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Visualización de potencia por Display
Número de sensores On / Off 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 Número de sensores On / Off
Sensor selección de potencias (+ / –) 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Sensor selección de potencias (+ / –)
SEGURIDAD SEGURIDAD 
Sistema detección de recipientes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sistema detección de recipientes
Desconexión automática de seguridad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Desconexión automática de seguridad 
DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS 

Potencias y 
dimensiones
de los focos
(kW/mm)

Delantero derecho 2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2 
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2 
160

1,5
180 Delantero derecho

Potencias y 
dimensiones 
de los focos 

(kW/mm)

Delantero izquierdo 3,1
210 ZONE

3,6
40 x 23

ZONE
4,6

40 x 23

2,8
180

3,6
280

2,8
180

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

1,6/1,4 
145

3,1
210 ZONE

3,6
40  x 23

ZONE
4,6

40  x 23

2,8
180

2,8
180

2,8
180

2,8 
180

2
160 Delantero izquierdo

Trasero izquierdo 2,2
160

2,8
180

2,8
180

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

3/2,2 
210

2,2
160

2,8
180

2,8
180

2,8 
180

2,8 
180

3,1
210 Trasero izquierdo

Trasero derecho 3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,6
280

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

0,75-1,7
130-200 Trasero derecho

Derecho 3,6
280

3,6
280

3,6
280

3,6
280

3,1
210

3,6
280

4,6
280

3,6
280

4,6
280

3,6
280 Derecho

Potencia total (kW) 7,2 11,8 11,8 10,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 6,3 Potencia total (kW)
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 Tensión / Frecuencia (V/Hz)
DIMENSIONES DIMENSIONES 

Dimensiones 
(mm) 

Ancho (1) 630 929 929 929 930 770 700 630 630 630 630 590/630 630 630 630 630 630 590/630 580/630 Ancho (1)
Dimensiones 

(mm) Fondo (1) 520 510 510 510 440 510 520 520 520 520 520 520/525 520 520 520 520 510 520/525 510/525 Fondo (1)
Alto 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68 59 65/71 68 68 68 68 68 65/71 71 Alto

(1) El valor mayor es para placas con marco inox. y el menor para placas biseladas. 

50 mm.

5 mm.

normas de aireación para la instalación de placas de inducción Fagor

50 mm.

5 mm.

Placa sobre Horno Placa sobre Mueble

Nota:  �El ventilador de la placa deberá disponer de 
espacio suficiente para la entrada de aire.
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VITROCERÁMICAS VITROCERÁMICAS

BLACKART INDUCCIÓN INDUCCIÓN

E30ART IF-ZONE90HAS IF-ZONE90S IF-900S IF-THIN90S IF-800S IF-700S IF-30HAS IF-30ALX IF-LIGHT30S 5IFT-30SNET IF-3S 
IF-3AX IF-ZONE40HAS IF-ZONE40S IF-40HAS IF-40ALX IF-LIGHT40S IF-4S

IF-4AX
I-200TS
I-200TAX

PRESTACIONES GENERALES PRESTACIONES GENERALES 

Número
de focos 

Inducción 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 Inducción
Número de 

focos Radiante (High Light) 1 Radiante (High Light)
Circular doble (High Light) 1 Circular doble (High Light) 

Cable conexión red de 1 metro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cable conexión red de 1 metro 
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Visualización de potencia por Display • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Visualización de potencia por Display
Número de sensores On / Off 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 Número de sensores On / Off
Sensor selección de potencias (+ / –) 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Sensor selección de potencias (+ / –)
SEGURIDAD SEGURIDAD 
Sistema detección de recipientes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sistema detección de recipientes
Desconexión automática de seguridad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Desconexión automática de seguridad 
DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS 

Potencias y 
dimensiones
de los focos
(kW/mm)

Delantero derecho 2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2 
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2 
160

1,5
180 Delantero derecho

Potencias y 
dimensiones 
de los focos 

(kW/mm)

Delantero izquierdo 3,1
210 ZONE

3,6
40 x 23

ZONE
4,6

40 x 23

2,8
180

3,6
280

2,8
180

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

1,6/1,4 
145

3,1
210 ZONE

3,6
40  x 23

ZONE
4,6

40  x 23

2,8
180

2,8
180

2,8
180

2,8 
180

2
160 Delantero izquierdo

Trasero izquierdo 2,2
160

2,8
180

2,8
180

2,2
160

2,2
160

2,2
160

2,2
160

3/2,2 
210

2,2
160

2,8
180

2,8
180

2,8 
180

2,8 
180

3,1
210 Trasero izquierdo

Trasero derecho 3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,6
280

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

3,1
210

0,75-1,7
130-200 Trasero derecho

Derecho 3,6
280

3,6
280

3,6
280

3,6
280

3,1
210

3,6
280

4,6
280

3,6
280

4,6
280

3,6
280 Derecho

Potencia total (kW) 7,2 11,8 11,8 10,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 6,3 Potencia total (kW)
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 Tensión / Frecuencia (V/Hz)
DIMENSIONES DIMENSIONES 

Dimensiones 
(mm) 

Ancho (1) 630 929 929 929 930 770 700 630 630 630 630 590/630 630 630 630 630 630 590/630 580/630 Ancho (1)
Dimensiones 

(mm) Fondo (1) 520 510 510 510 440 510 520 520 520 520 520 520/525 520 520 520 520 510 520/525 510/525 Fondo (1)
Alto 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68 59 65/71 68 68 68 68 68 65/71 71 Alto

(1) El valor mayor es para placas con marco inox. y el menor para placas biseladas. 

LIMPIADOR ESPECIAL~
Fagor recomienda para la limpieza ~
de sus placas Vitrocerámicas e~
Inducción el limpiador VITRO CLEN.
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vitrocerámicas independientes

vitrocerámicas polivalentes

2VFT-900S 2VFT-75S VF-SLIDE78S VF-SLIDE63S VF-SLIDE60S 2VFT-700AS 2VFT-330AS 
2VFT-330AX 

2V-33TS 
2V-33TAX 

2VFT-320S 
2VFT-320AX

2V-32TS
2V-32TAX  

2VFT-400AS 
2VFT-400AX

PRESTACIONES GENERALES PRESTACIONES GENERALES 
Material de la superficie Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Material de la superficie
Número focos Vitrocerámica radiante 4  4  4  3  4  3  3  3  4  4  4  Número focos Vitrocerámica radiante
Cable Conexión Red (cm.) 125  125 125  125  125 125  125  125  100  125  125  Cable Conexión Red (cm.)
PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
Avisador acústico • • • • • • • • Avisador acústico
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Visualización de potencias por display • • • • • • • • • • • Visualización de potencias por display
Número sensores on/off 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Número sensores on/off
Sensor selección de potencias (+/-) 4  4  1  1  1  3  3  1  4  4  4  Sensor selección de potencias (+/-)
Mandos Touch • • • • • • • • • • • Mandos Touch
Piloto indicador placa encendida Display  Display   Display   Display   Display  Display   Display   Display   Display   Display   Display   Piloto indicador placa encendida
Ubicación de los mandos Frontal  Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Ubicación de los mandos
SEGURIDAD SEGURIDAD 
Desconexión automática de seguridad • • • • • • • • • • • Desconexión automática de seguridad
Pilotos calor residual 4 display  4 display  4 display  3 display  4 display  3 display  3 display  3 display  4 display  4 display  4 display  Pilotos calor residual
Termostato de seguridad focos • • • • • • • • • • • Termostato de seguridad focos
Bloqueo de seguridad • • • • • • • • • • • Bloqueo de seguridad
DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS 

Potencias y 
dimensiones
de los focos
(kW/mm)

Delantero derecho 1,2
140

1,8
175

1,8
175

1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,2
140 Delantero derecho

Potencias y 
dimensiones
de los focos

(kW/mm)

Delantero izquierdo 1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,8
175

1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,8
175

1,8
175

1,8
175 Delantero izquierdo

Trasero derecho 2/0,8
180/111

2,7/1,8
270/210

2,4/1,7
270/210

2,7/1,95/1,05
270/210/140

2,1/0,7
206/120

2,7/1,95/1,05
270/210/140

•
•

2,7/1,8
270/210

2,1/0,7
206/120

2,1/0,7
206/120

2,1
206 Trasero derecho

Trasero izquierdo 2,7/1,8
270/210

2/0,8
180-111

1,8
175

1,8
175

1,2
140

1,8
175

1,8
175

1,8
175

1,2
140

1,2
140

1,2
140 Trasero izquierdo

Potencia total eléctrica (Kw) 7,1  7,7  7,2  5,7  6,3  5,7  5,7  5,7  6,3  6,3  6,3  Potencia total eléctrica (Kw)

Tensión/Frecuencia (V/Hz)
220-240V~/220-

240V3~/380-
415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/38A0-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V/380-
415V3N 50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V 
50/60HZ  Tensión/Frecuencia (V/Hz)

DIMENSIONES DIMENSIONES 

Dimensiones 
(mm) 

Ancho 930  780  780  590  590  700  590/630 590/630 590/630  590/630  590/630  Ancho 
Dimensiones (mm) Fondo 440  520  520  520  520  520  520/525 520/525 520/525  520/525  520/525  Fondo 

Alto 55  55  55  55  55  55  57 57 55/57  55/57  55/57  Alto

VITROCERÁMICAS

2VFP-320X 
2VFP-320S 

2VFP-400X 
2VFP-400S 

PRESTACIONES GENERALES 

Número de focos
Radiante Quick Rapid 3 4
Circular doble Quick Rapid 1

Manguera conexión horno-placa • • 
Cable conexión red de 1 metro • • 
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Mandos en horno o portamandos • • 
Mandos (0-6 posiciones) 3 4
Mandos regulación continua 1
DATOS TÉCNICOS 

Potencias y 
dimensiones de los 
focos (kW/mm) 

Delantero derecho 1,7
175

1,7
175

Delantero izquierdo 1,2
140

1,2
140

Trasero derecho 1,2
140

1,2
140

Trasero izquierdo 2,1/0,7 
210-120 

2,1
210

Potencia total (kW) 6,2 6,2
Tensión / Frecuencia (V/Hz) 220-230/50 220-230/50 
DIMENSIONES 

Dimensiones (mm)
Ancho (1) 577/590 577/590 
Fondo (1) 507/520 507/520 
Alto 52 54

(1) El valor menor es para placas con marco inox. y el mayor para placas biseladas.
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2VFT-900S 2VFT-75S VF-SLIDE78S VF-SLIDE63S VF-SLIDE60S 2VFT-700AS 2VFT-330AS 
2VFT-330AX 

2V-33TS 
2V-33TAX 

2VFT-320S 
2VFT-320AX

2V-32TS
2V-32TAX  

2VFT-400AS 
2VFT-400AX

PRESTACIONES GENERALES PRESTACIONES GENERALES 
Material de la superficie Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Vitrocerámico  Material de la superficie
Número focos Vitrocerámica radiante 4  4  4  3  4  3  3  3  4  4  4  Número focos Vitrocerámica radiante
Cable Conexión Red (cm.) 125  125 125  125  125 125  125  125  100  125  125  Cable Conexión Red (cm.)
PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
Avisador acústico • • • • • • • • Avisador acústico
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Visualización de potencias por display • • • • • • • • • • • Visualización de potencias por display
Número sensores on/off 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Número sensores on/off
Sensor selección de potencias (+/-) 4  4  1  1  1  3  3  1  4  4  4  Sensor selección de potencias (+/-)
Mandos Touch • • • • • • • • • • • Mandos Touch
Piloto indicador placa encendida Display  Display   Display   Display   Display  Display   Display   Display   Display   Display   Display   Piloto indicador placa encendida
Ubicación de los mandos Frontal  Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Frontal   Ubicación de los mandos
SEGURIDAD SEGURIDAD 
Desconexión automática de seguridad • • • • • • • • • • • Desconexión automática de seguridad
Pilotos calor residual 4 display  4 display  4 display  3 display  4 display  3 display  3 display  3 display  4 display  4 display  4 display  Pilotos calor residual
Termostato de seguridad focos • • • • • • • • • • • Termostato de seguridad focos
Bloqueo de seguridad • • • • • • • • • • • Bloqueo de seguridad
DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS 

Potencias y 
dimensiones
de los focos
(kW/mm)

Delantero derecho 1,2
140

1,8
175

1,8
175

1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,2
140 Delantero derecho

Potencias y 
dimensiones
de los focos

(kW/mm)

Delantero izquierdo 1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,8
175

1,2
140

1,2
140

1,2
140

1,8
175

1,8
175

1,8
175 Delantero izquierdo

Trasero derecho 2/0,8
180/111

2,7/1,8
270/210

2,4/1,7
270/210

2,7/1,95/1,05
270/210/140

2,1/0,7
206/120

2,7/1,95/1,05
270/210/140

•
•

2,7/1,8
270/210

2,1/0,7
206/120

2,1/0,7
206/120

2,1
206 Trasero derecho

Trasero izquierdo 2,7/1,8
270/210

2/0,8
180-111

1,8
175

1,8
175

1,2
140

1,8
175

1,8
175

1,8
175

1,2
140

1,2
140

1,2
140 Trasero izquierdo

Potencia total eléctrica (Kw) 7,1  7,7  7,2  5,7  6,3  5,7  5,7  5,7  6,3  6,3  6,3  Potencia total eléctrica (Kw)

Tensión/Frecuencia (V/Hz)
220-240V~/220-

240V3~/380-
415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/38A0-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V/380-
415V3N 50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V~/220-
240V3~/380-

415V3N~50/60HZ 

220-240V 
50/60HZ  Tensión/Frecuencia (V/Hz)

DIMENSIONES DIMENSIONES 

Dimensiones 
(mm) 

Ancho 930  780  780  590  590  700  590/630 590/630 590/630  590/630  590/630  Ancho 
Dimensiones (mm) Fondo 440  520  520  520  520  520  520/525 520/525 520/525  520/525  520/525  Fondo 

Alto 55  55  55  55  55  55  57 57 55/57  55/57  55/57  Alto

LIMPIADOR ESPECIAL~
Fagor recomienda para la limpieza~
de sus placas Vitrocerámicas e~
Inducción el limpiador VITRO CLEN.



82 ~ 

CRYSTAL-GAS TRADICIONALES

5 GAS 3 GAS 4 GAS 5 GAS 4 GAS

6CFI-5GLST CFI-3GLSTA CFI-4GLSTA 6CFI-4GLS 3FI-95GLSTX 3FI-5GLSTX 6FI-4GLSX 6FID-4GLSX

PRESTACIONES GENERALES
Material de la superficie Vidrio templ. Vidrio templ. Vidrio templ. Vidrio templ. Acero inox. Acero inox. Acero inox. Acero inox.
Número focos Gas 5  3 4  4  5  5 4  4 
Encendido electrónico • • • • • • • •
Parrillas independientes de hierro fundido • • • •
Parrillas dobles de hierro fundido • •
Parrillas dobles esmaltadas •
Cable Conexión Red (cm) 100  150 150  100  130  130 100  100 
CONTROL FUNCIONAMIENTO
Mandos gas 5  3 4  4  5  5 4  4 
Ubicación de los mandos Frontal  Frontal Frontal  Frontal  Frontal  Frontal Frontal  Frontal 
SEGURIDAD
Sistema seguridad por termopar • • • • • • • •
DATOS TECNICOS

Potencias  
FOCO (kW)

Delantero derecho 1  0,85 0,85  1  1  1 1  1 
Delantero izquierdo 1,75  2,25 1,75  3  1,75 1,75  1,75 
Trasero derecho 3  3,15 3,6  1,75  1,75  3 1,75  1,75 
Trasero izquierdo 1,75  1,5  3,0  1,75  1,75 3,0  3,0 
Derecho / Central 3,6  3,6 3,5  3,5

Potencia total gas (kW) 11,1  7,6 8,2 7,5  11  11 7,5  7,5 
Tensión/Frecuencia (V/Hz) 220-240/50  220-240/50 220-240/50  220-240/50  220-230/50 220-230/50 220-240/50  220-240/50 
DIMENSIONES

Dimensiones
(mm.)

Ancho 700  600 600  594  909  909 590  590 
Fondo 530  510 510  520  510  510 523  523 
Alto 48 50 50 48  45  48 48  48

placas independientes crystal-gas y tradicionales

MODULARES

INDUCCIÓN VITROCERÁMICAS CRYSTAL GAS

3MF-2IAX 3MFT-2AX 2MCF-2GSAX 

PRESTACIONES GENERALES 
Material de la superficie Vitrocerámico Vitrocerámico Vidrio templado 

Número  
de focos 

Inducción 2 
Vitrocerámica radiante 2 
Gas 2 

Encendido electrónico •
Kit tirante unión módulos (opcional) •
Cable Conexión Red (cm) 150  125  150 
PROGRAMACIÓN
Avisador acústico • •
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Visualización de potencias por display • •
Número sensores on/off 2  1 
Sensor selección de potencias (+/-) 2  2 
Mandos gas 2 
Mandos Touch • •
Piloto indicador placa encendida Display Display 
Ubicación de los mandos Frontal  Frontal  Frontal 
SEGURIDAD 
Sistema detección de recipientes •
Desconexión automática de seguridad • •
Sistema seguridad por termopar •
Pilotos calor residual 2 Display 2 Display
Termostato de seguridad focos • •
Bloqueo de seguridad • •
DATOS TÉCNICOS
Potencias de  
los focos (kW)

Delantero derecho 2,2  1,2  1,5 
Delantero izquierdo 3,1  2/0,7  3,1 

Dimensiones de 
los focos (mm)

Delantero derecho 160  140 
Delantero izquierdo 210  180-111 

Potencia total gas (kW) 4,6 
Potencia total eléctrica (kW) 3,6  3,2 
Potencia total (kW) • •
Tensión/Frecuencia (V/Hz) 1N 230/50 220-240/ 50-60  220-240/50 
DIMENSIONES 

Dimensiones 
(mm)

Ancho 293  293  293 
Fondo 525  525  525 
Alto 68  68  50 

Ejemplo de combinación  
con dos placas modulares.

(*) �Fórmula para  
dos o más placas:

	 X = (N-1) 293 + 265
	 N = Número de placas a instalar

placas modulares

X
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CRYSTAL-GAS TRADICIONALES

4 GAS

6CFP-4GLS 2FPD-4GLSX

PRESTACIONES GENERALES
Material de la superficie Vidrio templ.  Acero inox.
Número focos Gas 4  4 
Encendido electrónico • •
Parrillas independientes de hierro fundido •
Parrillas dobles esmaltadas •
Cable Conexión Red (cm) 100  100 
CONTROL FUNCIONAMIENTO
Mandos en Horno / Portamandos • •
Mandos gas 4  4 
Ubicación de los mandos Externo  Externo 
SEGURIDAD
Sistema seguridad por termopar • •
DATOS TECNICOS

Potencias  
FOCO (kW)

Delantero derecho 1  1 
Delantero izquierdo 3  3 
Trasero derecho 3  3 
Trasero izquierdo 1,75  1,75 

Potencia total gas (kW) 8,75  8,75 
Tensión/Frecuencia (V/Hz) 220-240/50 220-230/50
DIMENSIONES

Dimensiones
(mm)

Ancho 600  580 
Fondo 530  510 
Alto 115  115 

placas polivalentes crystal-gas y tradicionales

Modelo, COD. y EAN Características

TU-30X
COD. 992990001
EAN-13: 8413880185965

Accesorio opcional Tirante unión módulos. Acabado inox. Válido para instalar 
juntas dos placas Modulares en hueco de encastre standard (560 x 490 mm).

ACC. PORTAPERNOS
COD. 992990242
EAN-13: 8413880168548

Accesorios para combinar placas y hornos con sistemas de polivalencia distintos. 
Horno polivalente antiguo con placa nueva o viceversa.

ACC. INVERSOR
COD. 992990439
EAN-13: 9413880168586

accesorios placas


